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공기 중 코로나바이러스 및 인플루엔자 바이러스 신속 

모니터링을 위한 현장형 공기포집 및 농축 시스템
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신종코로나바이러스 를 비롯한 공기 중 감염성 바이러스로 인한 대규모 감염 (SARS-CoV2)
및 피해를 최소화하기 위해 현장형 신속 바이러스 모니터링 기술에 대한 수요가 높아지고 
있다 본 연구에서는 바이러스 팬데믹 상황에서 실시간 역전사 중합효소연쇄반. (pandemic) 
응기 를 통해 공기 중 바이러스를 신속히 모니터링 할 수 있도(real-time qRT-PCR device)
록 고농축된 바이러스 샘플을 제공하는 현장형 공기 포집 및 농축 통합시스템을 제시한다 

본 시스템을 통해 공기 중 매우 낮은 농도로 존재하는 바이러스를 분 (Kim et al., 2020). 10
이내에 의 검출한계 이상으로 농축하real-time qRT-PCR device (Limit of detection; LOD) 
여 현장에서 신속하게 공기 중 바이러스를 모니터링 할 수 있다.

Fig. 1 An integrated system of air sampling and simultaneous enrichment for rapid biosensing of airborne 
coronavirus and influenza virus
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