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충청남도 통합정보시스템 을 활용한 (Clean air ChungNam, CAC)

화력발전소 주변 지역 대기오염도 분석
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년 이후 매년 증가하고 있는 고농도 미세먼지 발생사례로 국민적 관심과 우려가 증가 2016
하고 있다 이에 정부에서는 대기환경 개선대책의 일환으로 도시대기측정소 를 설. (AQMS)
치 운영중에 있다 한편 충청남도는 전국에 설치되어 있는 기의 석탄화력발전소 중 기· . 60 30
가 위치하고 있다 석탄화력발전소는 . PM10을 포함하여 등 다량의 대기오염물질NOx, SOx 
을 배출하고 있어 대기오염의 주요 관리대상이다 충청남도에는 년까지 국가에서 관리. 2006
하는 가 개소 밖에 설치되어 있지 않아 발전소를 포함한 대기오염배출원에 대한 정AQMS 6
보수집이 제한적일 수 밖에 없었다 발전 사는 배출원 관리와 함께 개선대책의 결과 분석 . 3
을 위해 지속적으로 민간대기측정소를 증설하여 왔으며 년 월 기준 석탄화력발전소, 2020 10
가 위치해 이있는 개 시 군 보령 당진 태안 에 총 개소의 민간대기측정소가 운영 중에 3 · ( , , ) 33
있다 이와 더불어 충남연구원에서는 연구목적으로 개의 측정소를 운영하고 있어 국가 측. 2
정소 외에 총 개소가 운영되고 있다 하지만 이러한 측정소들은 에 비해 장비 및 35 . AQMS
데이터 관리 정보송출 방식이 사용자 친화적이지 못해 비용과 노력 대비 충분한 활용이 이, 
루어지지 못하고 있었다 이러한 단점을 개선하고자 년 민간차원에서 운영되던 측정소. 2020
들을 통합 관리하는 통합관리시스템 을 구축하였고 충청남도에, (clean air chungnam, CAC) , 
서 위탁한 충남연구원 서해안기후환경연구소에서 운영관리 할 예정이다 본 연구에서는 그 . 
동안 발전소 인근에서 운영 중인 도시대기측정망의 자료와 의 자료를 기반으로 발전소 CAC
주변 주역에서 민간측정망 자료 포함 여부에 따른 오염도 분포특성을 분석하였다.
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Fig. 1 Location of CAC located near coal-fired power plants
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